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Abstreifeinrichtung fur Fraswalzen einer Baumaschine, sowie Baumaschine 

Die Erfindung betrifft eine Abstreifeinrichtung fur Fraswalzen an einer Baumaschine, 
sowie eine selbstfahrende Baumaschine, insbesondere eine StraBenfrasmaschine, 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 10. 

Es sind StraBenfrasmaschinen bekannt, bei denen innerhalb einer maximalen Fras- 
breite Fraswalzen unterschiedlicher Frasbreite einsetzbar sind. In Fahrtrichtung vor 
der Fraswalze befindet sich eine Transporteinrichtung zum Befordern des abgefras- 
ten Materials. In Fahrtrichtung hinter der Fraswalze ist ein Abstreifschild hohenver- 
stellbar angeordnet, das uber die von der Fraswalze abgefraste Oberflache gleiten 
und diese Oberflache von verbliebenem abgefrasten Material saubern kann. 

Insbesondere bei StraBenfrasmaschinen, die ein schnelles Auswechseln von Fras- 
walzen unterschiedlicher Frasbreite zulassen, ist es wunschenswert, dass das Ab- 
streifschild an die jeweils benotigte Frasbreite schnell anpassbar ist. 

Das Abstreifschild wird benotigt, um abgefrastes Material, das sich in Fahrtrichtung 
hinter der Fraswalze ansammelt, von der abgefrasten Oberflache abzuschaben, und 
eine weitestgehend saubere abgefraste Flache zu hinterlassen. Das hinter der Fras- 
walze angesammelte Material wird dabei erneut der Fraswalze zugefuhrt, bis es von 
der Transporteinrichtung aufgenommen und abtransportiert wird. 



Telefon: (02 21) 9165 20 • Telefax: (02 21) 13 42 97 • Telefax: (G EC) (02 21) 9120 301 • eMail: mail@dompatent.de 



Aus der DE 38 23 480 C ist ein segmentiertes Abstreifschild bekannt, bei dem die 
einzelnen Segmente separat hohenverstellbar angeordnet sind, um sich an unter- 
schiedliche Frasbreiten verschiedener Fraswalzen anzupassen. Die Segmente sind 
dabei in einer Reihe nebeneinander angeordnet. Nachteilig ist dabei, dass durch die 
festgelegte Breite der Segmente nur Fraswalzen mit einer der Segmentierung der 
Abstreifschildsegmente entsprechenden Breite einsetzbar sind. Desweiteren ist 
durch die Segmentierung die Position der Fraswaize festgelegt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Abstreifeinrichtung fur Fras- 
walzen einer Baumaschine zu schaffen, die flexibel, kostengunstig und mit geringem 
Montageaufwand an die Fraswalzenbreite, an die Position der Fraswaize und an die 
Fraswalzenkontur unterschiedlicher Fraswalzen anpassbar ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe dienen die Merkmale des Anspruchs 1. 

Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor, dass ein Abstreifschild die maximale 
Frasbreite uberdeckt, und dass eine relativ zu dem Abstreifschild hohenverstellbare 
Befestigungseinrichtung fur mindestens ein der jeweils eingesetzten Fraswaize Oder 
Fraswalzen angepasstes Abstreiferunterteil vorgesehen ist. 

Das Abstreiferunterteil ist mit Hilfe der Befestigungseinrichtung in einer der jeweili- 
gen Fraswaize entsprechenden Position innerhalb der Breite des Abstreifschildes 
positionierbar. 

Das Abstreiferunterteil wird beim Auswechseln der Fraswaize an der Befestigungs- 
einrichtung positioniert oder montiert. Im Falle von zwei mit Abstand voneinander 
angeordneten Fraswalzen werden entweder zwei Abstreiferunterteile an der Befesti- 
gungseinrichtung positioniert oder ein einheitliches Abstreiferunterteil, das an die 
von beiden Fraswalzen erzeugte Fraskontur angepasst ist. Ein derartiges Abstreifer- 
unterteil ist beispielsweise beim Frasen beiderseits von Schienen einsetzbar. 

Die Erfindung ermoglicht es in vorteilhafter Weise, dass das Abstreifschild auf der zu 
frasenden Oberflache gleiten kann, wahrend das Abstreiferunterteil auf der abge- 
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frasten Oberflache gleitet. Dadurch, dass die Befestigungseinrichtung unabhangig 
von dem Abstreifschild hohenverstellbar ist, ist die Abstreifeinrichtung auch in den 
Fallen einsetzbar, in denen mit einer variierenden Frastiefe gearbeitet wird. In die- 
sem Fall liegt das Abstreifschild auf der zu frasenden Oberflache auf oder weist ei- 
nen vorbestimmten Abstand zu dieser auf, wahrend das Abstreiferunterteil entspre- 
chend der variierenden Frastiefe mit Hilfe der Befestigungseinrichtung an die jewei- 
lige Frastiefe anpassbar ist. 

Die erfindungsgemaBe Abstreifeinrichtung kann daher auch in der Weise genutzt 
werden, dass das Abstreifschild einen Abstand zu der zu frasenden Oberflache auf- 
weist, wahrend das Abstreiferunterteil auf der abgefrasten Oberflache aufliegt. In 
diesem Fall wird ein Teil des abgefrasten Materials neben der abgefrasten Oberfla- 
che abgelegt. 

Ganz besonders vorteilhaft ist, dass mit geringem Montageaufwand die Abstreifein- 
richtung an die jeweils eingesetzte Fraswalze unterschiedlicher Frasbreite, unter- 
schiedlicher Fraswalzenkontur und unterschiedlicher Fraswalzenposition angepasst 
werden kann, wobei lediglich das Abstreifunterteil ausgewechselt werden muss. 

Die Befestigungseinrichtung ist vorzugsweise in Fahrtrichtung hinter dem Abstreif- 
schild angeordnet. 

\0- Die Profilform des Abstreiferunterteils ist der Fraswalzenprofilform angepasst. Auf 
diese Weise kann das Abstreiferunterteil auch fur Fraswalzen mit nicht kreiszylindri- 
scher Form eingesetzt werden, z.B. mit einer im Querschnitt V-formigen Frasnut. 

Die Befestigungseinrichtung erstreckt sich vorzugsweise uber die gesamte maxi- 
male Frasbreite und ist parallel zu und/oder in Fahrtrichtung hinter dem Abstreif- 
schild angeordnet. Dadurch, dass sich die Befestigungseinrichtung uber die gesamte 
Breite des Abstreifschildes erstreckt, ist eine Positionierung oder Montage des Ab- 
streiferunterteils an einer beliebigen Stelle innerhalb der Breite des Abstreifschildes 
moglich. 



Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, dass die Befestigungs- 
einrichtung ein Abstreiferunterteil tragt, das sich ebenfalls uber die gesamte Fras- 
breite erstreckt. Bei Einsatz einer Fraswalze mit maximaler Frasbreite besteht da- 
durch die Moglichkeit, die Abstreifeinrichtung mit dem Abstreifschild und dem Ab- 
streiferunterteil als zweites Abstreifschild zu verwenden und beide Abstreifschilder 
auf die abgefraste Oberflache aufzusetzen. Dabei kann das erste Abstreifschild mit 
eiriem geringeren Anpressdruck im Vergleich zu dem als zweiten Abstreifschild die- 
nenden Abstreiferunterteil betrieben werden. Dadurch, dass die abgefraste Oberfla- 
che doppelt abgezogen wird, lasst sich ein hoherer Sauberkeitsgrad erreichen. 

Die unteren und/oder seitlichen Kanten des Abstreiferunterteils, sowie die Unter- 
kanten der Abstreifschilder weisen VerschleiBleisten auf. Die VerschleiBleisten sind 
auswechselbar und bestehen vorzugsweise aus verschleiBfesten Hartmetallen. 

Das relativ zu dem Abstreifschild hohenverstellbare Abstreiferunterteil ist entlang 
einer Fuhrung parallel zu und/oder auf dem Abstreifschild verfahrbar. Beispielsweise 
kann das Abstreiferunterteil entlang einer im wesentlichen vertikalen Schienenfuh- 
rung auf dem Abstreifschild Oder unabhangig von dem Abstreifschild in einer seitli- 
chen Fuhrung parallel zu dem Abstreifschild verfahrbar sein. Das Abstreifschild und 
das Abstreiferunterteil konnen geringfugig gegen die Fahrtrichtung schraggestellt 
sein. 

Das Abstreiferunterteil kann mindestens eine Offnung zur definierten Ablage des 
abgefrasten Materials aufweisen. Die Offnung besteht aus einer nach unten offenen 
Aussparung, mit deren Hilfe gezielt abgefrastes Material in Streifenform auf der 
und/oder neben der abgefrasten Oberflache abgelegt werden kann. Wenn abge- 
frastes Material neben der abgefrasten Oberflache abgelegt werden soil, kann das 
Abstreiferunterteil einen seitlich abstehenden Abschnitt aufweisen, der zur Ablage 
des abgefrasten Materials einen Abstand von der zu frasenden Oberflache aufweist. 
Die Kontur des Abstreiferunterteils kann generell frei gewahlt werden, so dass auf- 
grund der schnellen Austauschbarkeit des Abstreiferunterteils eine schnelle Anpas- 
sung an unterschiedliche Aufgabenstellungen erfolgen kann. 



Das erste Abstreifschild kann VerschleiBleisten mit gerundeten unteren Kanten 
und/oder das Abstreiferunterteil kann VerschleiBkanten mit im wesentlichen schar- 
fen unteren Kanten aufweisen. 

Die Erfindung betrifft ferner eine Baumaschine, insbesondere eine StraBenfrasma- 
schine mit einer Abstreifeinrichtung der vorgenannten Art. 

Nach einem erfindungsgemaBen Verfahren ist vorgesehen, dass zum Abstreifen der 
gefrasten Oberflache mit konstanter oder variierender Frastiefe ein Abstreiferunterteil 
verwendet wird, das mit Hilfe einer relativ zu dem Abstreifschild hdhenverstellbaren 
Befestigungseinrichtung entsprechend der Lage der jeweils eingesetzten Fraswalze 
positioniert wird. 

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Ausfuhrungsbeispiele 
der Erfindung naher erlautert. 

Es zeigen: 

eine erfindungsgemaBe Frontlader-StraBenfrasmaschine, 
die erfindungsgemaBe Abstreifeinrichtung hinter einer Fraswalze, 

die erfindungsgemaBe Abstreifeinrichtung mit unterschiedlichen der Fras- 
walzenbreite angepassten Abstreiferunterteilen, 

eine Position des Abstreiferunterteils bei linksbiindiger Anordnung der 
Fraswalze, und 

eine mogliche Anordnung des Abstreiferunterteils beim Frasen mit maxi- 
maler Frasbreite. 

Fig. 1 zeigt die Anwendung der Erfindung bei einer Frontlader-StraBenfrasmaschine. 



Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3a 
bis 3 e 

Fig. 4 

Fig. 5 
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Derartige StraBenfrasmaschinen 1 konnen mit einem Fraswalzenschnellwechsel- 
system versehen sein, mit dem ein Wechseln der Fraswalze 2 mit geringem Zeit- 
und Montageaufwand moglich ist. Dadurch konnen mit derselben StraSenfrasrria- 
schine unterschiedliche Auftrage abgearbeitet werden. 

Die selbstfahrende StraBenfrasmaschine 1 ist in Fig. 1 mit Radern ausgestattet, 
kann aber selbstverstandlich auch von Kettenlaufwerken, wie sie in Fig. 2 gezeigt 
sind, getragen werden. 

Die Fraswalze 2 ist bei dem Ausfuhrungsbeispiel der StraBenfrasmaschine 1 gemaB 
Fig. 1 am hinteren Ende der Maschine angeordnet und von einem Walzenkasten 4 
f# umgeben. An dem in Fahrtrichtung hinteren Ende des Walzenkastens 4 ist eine ho- 
henverstellbare Abstreifeinrichtung 6 angeordnet, die ein erstes Abstreifschild 10 
aufweist, das die maximale Frasbreite der breitesten Fraswalze 2 uberdeckt und 
beispielsweise in einem Portal 12 des Maschinenrahmens 14 hohenverstellbar ge- 
fuhrt ist. An dem ersten Abstreifschild 10 oder an dem Portal 12 des Maschinen- 
rahmens 14 ist, wie am besten aus Fig. 2 hervorgeht, eine schildformige Befesti- 
gungseinrichtung 16 fur ein Abstreiferunterteil 20 parallel zu dem Abstreifschild 10 
hohenverstellbar gefuhrt. 

Die Befestigungseinrichtung 16 ist wegen der besseren Zuganglichkeit in Fahrtrich- 
tung vorzugsweise hinter dem Abstreifschild 10 angeordnet, und zwar desweiteren 
vorzugsweise so, dass es parallel zu dem Abstreifschild 10 mit Hilfe einer Kolben- 
Zylindereinheit 24 auf- und abbewegbar ist. 

Das erste Abstreifschild 10 ist seinerseits uber eine Kolben-Zylindereinheit 22 relativ 
zu dem Maschinenrahmen 14 bzw. relativ zu dem Portal 12 oder relativ zu einem 
Walzenkasten der Fraswalze 2 auf- und abbewegbar. 

Hierbei ist vorzugsweise vorgesehen, dass das Abstreifschild 10 in seitlichen 
Langsfuhrungen des Portals 12 gefuhrt ist. 

Die Befestigungseinrichtung 16 kann ebenfalls in einer Langsfuhrung des Portals 12 
gefuhrt sein oder wie in den Ausfuhrungsbeispielen der Fign. 2 bis 5 gezeigt, ent- 



lang einer Schienenfuhrung 26 auf dem Abstreifschild 10 mit Hilfe der Kolben- 
Zylindereinheit 24 verfahrbar sein. 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, erstreckt sich die Befestigungseinrichtung 16 vorzugswei- 
se uber nahezu die gesamte Breite des Abstreifschildes 10. 

Die Befestigungseinrichtung 16 kann mit Hilfe von Klemmeinrichtungen 30 in einer 
bestimmten Position auf dem ersten Abstreifschild 10 festgesetzt werden. Die 
Klemmeinrichtung 30 besteht aus Befestigungsschrauben, die durch einen Klemm- 
stein und eine Nut 32 hindurchgefuhrt sind und in dem Abstreifschild 10 
verschraubbar sind. 

Das Abstreiferunterteil 20 ist hinsichtlich Breite und Kontur der AuBenkontur der 
Fraswalze 2 angepasst. Im Falle einer kreiszylindrischen Fraswalze 2, wie in den 
Fign. dargestellt, ist die Unterkante des Abstreiferunterteils 20 geradlinig und pa- 
rallel zur Achse der Fraswalze 2. Entsprechend verlauft die Unterkante beispielswei- 
se bei einer tonnenformigen Fraswalze 2 bogenformig. 

Die Befestigungseinrichtung 16 weist eine Vielzahl von Bohrungen 28 auf, die es 
ermoglichen, mit Hilfe von Befestigungsschrauben und Durchgangslochern 29 des 
Abstreiferunterteils 20 das Abstreiferunterteil an verschiedenen Positionen, vor- 
zugsweise rechtsbundig oder auch linksbiindig aber auch in Zwischenpositionen zu 
befestigen. 

Wie aus den Fign. 3a bis 3e ersichtlich konnen unterschiedliche Abstreiferunterteile 
20 an der Befestigungseinrichtung 16 befestigt werden, wobei diese in einfacher 
Weise und in kurzer Zeit an der Befestigungseinrichtung 16 befestigt werden kon- 
nen, wenn ein Fraswalzenwechsel erfolgt. 

Wie aus den Fign. 4 und 5 hervorgeht, ist eine unterschiedliche Anordnung eines 
Abstreiferunterteils 20 gleicher Breite an dem zweiten Abstreifschild 16 moglich. 



An der Unterkante des Abstreiferunterteils 20 kann eine zur abgefrasten Oberflache 
3 hin offene Aussparung vorgesehen sein, um gezielt einen Streifen abgefrastes 
Material auf der abgefrasten Oberflache 3 zur weiteren Verwendung abzulegen. 

Desweiteren kann die Abstreifeinrichtung, wie in Fig. 5 gezeigt, auch in einer Positi- 
on eingesetzt werden, bei der nur das Abstreifschild 10 mit der abgefrasten Ober- 
flache in Kontakt ist, wenn eine Fraswalze mit maximaler Frasbreite eingesetzt ist. 

Die Abstreifeinrichtung ermoglicht auch eine Betriebsweise, bei der das Abstreif- 
schild 10 nicht auf der zu frasenden Oberflache aufliegt, sondern mit Abstand von 
dieser gehalten ist, wahrend die Befestigungseinrichtung 16 mit dem Abstreiferun- 
terteil 20 heruntergefahren ist, derart, dass die Unterkante des Abstreiferunterteils 
20 auf der abgefrasten Oberflache 3 gleitet. In diesem Fall ist eine Materialablage 
seitlich neben dem Frasbereich moglich, wobei durch den Abstand der Unterkante 
des Abstreifschildes 10 zu der ungefrasten Oberflache die Menge des abgelegten 
Materials einstellbar ist. 

Die Abstreifeinrichtung kann schlieBlich bei Ausnutzung der vollen Frasbreite auch 
mit einem Abstreiferunterteil 20 mit der maximalen Frasbreite betrieben werden, 
wobei dann die abgefraste Oberflache 3 sowohl von dem Abstreifschild 10 als auch 
von dem Abstreiferunterteil gleicher Breite abgezogen werden kann, um einen ho- 
heren Sauberungsgrad zu erzielen (Fig. 3a). 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich weisen die Unterkante sowie die Seitenkanten des Ab- 
streiferunterteils 20 VerschleiBleisten 34,36 auf, die auswechselbar sind. 

Auch die Unterkanten und Seitenkanten des Abstreifschildes 10 sind mit Ver- 
schleiBleisten (in den Zeichnungen nicht dargestellt) versehen. 

Im Falle des Einsatzes des Abstreifschildes 10 und eines Abstreiferunterteils 20 na- 
hezu gleicher Breite konnen unterschiedliche VerschleiBleisten an den Unterkanten 
des Abstreifschildes 10 und an den Unterkanten des Abstreiferunterteils 20 vorge- 
sehen sein. Bei doppeltem Uberstreichen der abgefrasten Oberflache 3 kann die 
VerschleiBleiste des Abstreifschildes 10 gerundete Kanten aufweisen, wahrend die 
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untere VerschleiSleiste 34 des Abstreiferunterteils 20 mit scharfkantigen Kanten 
versehen sein. In diesem Fall kann mit dem Abstreifschild 10 mit verringertem An- 
pressdruck gegen die abgefraste Oberflache 3 eine Grobreinigung erfolgen, wah- 
rend das Abstreiferunterteil 20 mit einem erhohten Anpressdruck arbeiten kann. 



# 
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Patentanspruche 

1. Abstreifeinrichtung fur Fraswalzen (2) einer Baumaschine, insbesondere einer 
StraBenfrasmaschine (1), bei der innerhalb einer maximalen Frasbreite Fraswal- 
zen (2) unterschiedlicher Frasbreite einsetzbar sind, mit mindestens einem in 
Fahrtrichtung hinter der Fraswalze (2) hohenverstellbar angeordneten Abstreif- 
schild (8), das uber die von der mindestens einen Fraswalze (2) abgefraste oder 
abzufrasender Oberflache (3) gleiten kann, 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass das erste Abstreifschild (10) die maximale Frasbreite uberdeckt, und 

- dass eine relativ zu dem Abstreifschild (10) hohenverstellbare Befestigungs- 
einrichtung (16) fur mindestens ein der jeweils eingesetzten Fraswalze (2) o- 
der Fraswalzen (2) angepasstes Abstreiferunterteil (20) vorgesehen ist, wobei 
das Abstreiferunterteil (20) mit Hilfe der Befestigungseinrichtung (16) in einer 
der Fraswalze (2) entsprechenden Position innerhalb der Breite des Abstreif- 
schildes (10) positionierbar ist. 

2. Abstreifeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti- 
gungseinrichtung (16) in Fahrtrichtung hinter dem Abstreifschild (10) angeord- 
net ist. 

3. Abstreifeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Profilform des Abstreiferunterteils (20) der Fraswalzenprofilform angepasst ist. 

4. Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet, 
dass die Befestigungseinrichtung (16) sich uber die maximale Frasbreite er- 
streckt und parallel zu dem Abstreifschild (10) angeordnet ist. 

5. Abstreifeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti- 
gungseinrichtung (16) an dem Abstreifschild (10) hohenverstellbar angeordnet 
ist. 
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Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
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dass die unteren und/oder seitlichen Kanten des Abstreiferunterteils (20) sowie 
des Abstreifschildes (10) VerschleiBleisten (34,36) aufweisen. 

7. Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 5 oder 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Befestigungseinrichtung (16) entlang einer Fuhrung parallel zu 
und/oder auf dem ersten Abstreifschild (10) verfahrbar ist. 

8. Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Abstreiferunterteil (20) an der Unterkante mindestens eine nach 
unten hin offene Aussparung (38) zur definierten Ablage des abgefrasten Ma- 
terials aufweist. 

9. Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass das erste Abstreifschild (10) VerschleiBleisten (34,36) mit gerunde- 
ten unteren Kanten und/oder das Abstreiferunterteil (20) VerschleiBkanten 
(34,36) mit scharfen Kanten aufweist. 

10. Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Abstreiferunterteil (20) sich uber die gesamte Breite des Ab- 
streifschildes (10) erstreckt. 

11. Selbstfahrende Baumaschine, insbesondere StraBenfrasmaschine, bei der inner- 
halb einer maximalen Frasbreite Fraswalzen (2) unterschiedlicher Frasbreite ein- 
setzbar sind, mit einer Abstreifeinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10. 

12. Verfahren zum Abstreifen von verbliebenem abgefrasten Material hinter einer 
Fraswalze (2) einer Baumaschine, insbesondere einer StraBenfrasmaschine, bei 
der innerhalb einer maximalen Frasbreite Fraswalzen (2) unterschiedlicher Fras- 
breite einsetzbar sind, durch Abstreifen der abgefrasten Oberflache (3) mit 
mindestens einem in Fahrtrichtung hinter der Fraswalze (2) hohenverstellbar 
angeordneten Abstreifschild (10), 

dadurch -gekennzeichnet, 

dass zum Abstreifen der gefrasten Oberflache (3) mit konstanter oder variieren- 
der Frastiefe ein Abstreiferunterteil (20) verwendet wird, das mit Hilfe einer re- 
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lativ zu dem Abstreifschild (10) hohenverstellbaren Befestigungseinrichtung ent- 
sprechend der Lage der jeweils eingesetzten Fraswalze (2) positioniert wird. 
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Zusammenfassung 

Abstreifeinrichtung fur Fraswalzen 

Bei einer Abstreifeinrichtung fur Fraswalzen (2) einer Baumaschine, insbesondere ei- 
ner StraBenfrasmaschine (1), bei der innerhalb einer maximalen Frasbreite Fraswal- 
zen (2) unterschiedlicher Frasbreite einsetzbar sind, mit mindestens einem in Fahrt- 
richtung hinter der Fraswalze (2) hohenverstellbar angeordneten Abstreifschild (8), 
das uber die von der mindestens einen Fraswalze (2) abgefraste oder abzufrasender 
Oberflache (3) gleiten kann, ist vorgesehen, dass das Abstreifschild (10) die maxi- 
male Frasbreite uberdeckt, und dass eine relativ zu dem Abstreifschild (10) hohen- 
verstellbare Befestigungseinrichtung (16) fur mindestens ein der jeweils eingesetzten 
Fraswalze (2) oder Fraswalzen angepasstes Abstreiferunterteil (20) angeordnet ist, 
wobei das Abstreiferunterteil (20) mit Hilfe der Befestigungseinrichtung (16) in einer 
der Fraswalze (2) entsprechenden Position innerhalb der Breite des Abstreifschildes 
(10) positionierbar ist. 



(Fig. 2) 
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